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 Le 19 février 2007








Monsieur X







Directeur d’EGD Y
Monsieur le Directeur,

J’ai pris connaissance avec intérêt du document «Prévention et maîtrise du risque produits chimiques en situation de travail» du 10 juin 2006 qui m’a été remis lors du CHSCT ORG du 29 janvier 2007.

Ce document, constitue la doctrine en vigueur pour la prévention de ce risque que vous entendez appliquer dans l’établissement dans lequel la prévention de ce risque n’était pas jusqu’alors formalisée. Malgré sa rédaction très soigneuse et documentée, qui me paraît de ce point de vue de bonne qualité, il m’inspire des remarques et des conseils que je vous transmets conformément aux dispositions de l’article R241-41 du code du travail. 

Je remarque tout d’abord que le terme «Risque produits chimiques» du titre introduit une ambiguïté. La réglementation évoque le risque chimique mais le  terme « produit » y est inconnu.

En effet à la lecture du document il semble que seuls les risques liés à des substances ou préparations identifiées comme telles c’est à dire ayant donné lieu à rédaction d’une fiche de données de sécurité (FDS) sont l’objet de cette prévention

La politique que vous mettez en place paraît ne pas concerner la prévention des risques chimiques générée par les agents chimiques cancérogènes mutagènes ou reprotoxiques (article R231-56 à R231-56-12) ou les agents chimiques irritants ou dangereux (article R231-54 à R231-55-6 du code du travail) dès lors que ces substances ne sont pas repérées par une FDS.

Or, ces agents chimiques sont présents dans l’atmosphère de travail. Le document unique les mentionne et j’en dresse une liste dans la fiche d’entreprise (par exemple pour les agents CMR : fumées de combustion lors d’incendie, gaz d’échappement, huiles diélectriques usagées….).Dans les situations de travail j’observe également la présence d’agents irritants ou dangereux, par exemple les produits volatils résultant de la polymérisation des résines (isocyanates…) ainsi que les agents chimiques présents sous forme de traces dans d’autres préparations (par exemple les PCB résiduels dans les huiles diélectriques des matériels).

Si cela était avéré, d’autres instructions de votre part pour la prévention de ces risques seraient nécessaires.  Pour l’exposition au brai à froid des instructions nationales ont été présentées lors de la même séance du CHSCT.

Dans l’attente d’éclaircissements quant à cette ambiguïté, je résume ci-dessous mes remarques sur les différents chapitres.

Dans l’encadré « IMPORTANT » (chapitre A – CONTEXTE Page 3) il est noté concernant les mesures arrêtées, que « ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les résultats de l’évaluation du risque montrent que « les quantités pour lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur les lieux de travail ne présentent qu’un risque faible pour la santé et que les mesures de préventions prises sont suffisantes pour réduire le risque ».

Je remarque que la citation entre guillemets provient de l’article R 231-54-5 du code du travail qui indique en fait: « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises conformément aux dispositions prévues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour réduire ce risque »
La référence aux dispositions de l’article L 230-2 implique que la responsabilité du chef d’établissement est entière en matière d’évaluation et de gestion du risque. En particulier, dès lors que le risque CMR est présent, il n’existe pas de seuil de sécurité au-dessous duquel il n’aurait aucune action sur la santé.

Pour mémoire : Comme noté plus haut la liste des « principes à respecter » n’est pas pertinente dès lors que les substances chimiques sont générées par les procédés ou les circonstances du travail. C’est ainsi qu’en complément des FLU il est nécessaire d’indiquer les modes opératoires (MO) pour chaque intervention dangereuse de ce point de vue, dès lors qu’elle expose à des agents chimiques (article R 231-54-14 du code du travail)

J’observe que pour la quasi-totalité des substances et préparations, je n’ai pas été informé de l’existence, de la nature et du résultat des évaluations. Pour l’exposition aux hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA), j’envisage d’effectuer des dosages urinaires dans un laboratoire agréé pour mesurer l’effet biologique de cette exposition.

Je note que l’instruction selon laquelle «l’ensemble du personnel d’EGD Villejuif doit se conformer à utiliser uniquement les produits chimiques autorisés d’emploi» n’est pas appuyée sur des mesures de communication concrètes suffisantes et que cette règle est en pratique imparfaitement appliquée. Les textes réglementaires imposent « des formes appropriées » à la communication des mesures de prévention et il appartient au chef d’établissement « lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, (de) prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé » (article L 230-2 du code du travail)
L’accès intranet ne saurait par conséquent constituer une mesure suffisante si ce dernier n’était pas directement accessible à chaque opérateur, celui-ci disposant du temps, des moyens et de la connaissance permettant l’accès. Or en l’occurrence les agents exposés sont des agents techniques qui ne sont pas personnellement dotés d’accès informatique et dont le travail implique majoritairement des activités hors du lieu de leur prise de travail.

L’instruction selon laquelle «l’utilisateur final demande la FLU du produit servi (auprès de son manager de ressource ou dans le classeur mis à disposition des agents)»  inverse les principes réglementaires de prévention : les agents concernés par le risque ne devraient pas avoir à rechercher les FLU qui constituent, pour certaines substances ou préparations vos instructions d’utilisation, car conformément aux obligations d’employeur cette information fait partie de l’organisation du travail. Je vous conseille donc d’effectuer cette remise dans le cadre de la préparation du travail.

Il serait également pertinent que chaque substance ou préparation délivrée par les magasins soit accompagnée de sa FLU. Ce qui après vérification n’est pas le cas actuellement.

Une  information doit être périodiquement  délivrée aux opérateurs sur la prévention du risque ainsi qu’une formation à la prévention.

Dès lors qu’il s’agit d’un agent chimique qui n’est pas une préparation, doit s’y substituer un mode opératoire protégeant l’opérateur. 

Dans la réalité à EGD Villejuif actuellement aucun opérateur n’a pu me confirmer qu’il avait reçu une FLU ou un mode opératoire pour les travaux concernés.

Après vérification sur OLIMP, seule une trentaine de produits sont munis d’une FLU, plus d’une centaine de produits sont en attente de rédaction de FLU.

Je n’ai pas connaissance actuellement d’une liste des postes ou fonctions ainsi que la liste des agents exposés au risque chimique dans l’établissement.

Pour ce qui concerne la «traçabilité des expositions potentielles» les conditions que vous mettez à la délivrance d’une fiche d’exposition, en particulier à l’existence d’un risque important pour la santé et à des mesures de prévention prises, insuffisantes pour réduire le risque, s’écartent notablement de la réglementation existante.

Il faut rappeler que conformément à l’article R231-54-5 du code du travail le risque est réputé existant dès lors que l’agent chimique est cancérogène, mutagène et reprotoxique et que pour les autres agents chimiques la qualification de risque faible, sous la responsabilité du chef d’établissement, peut être affectée uniquement au vu des résultats de l’évaluation.

Par ailleurs, la notion que la fiche d’exposition serait délivrée « si les mesures de prévention prises sont insuffisantes pour réduire le risque » mettent en cause la responsabilité du chef d’établissement investi par la jurisprudence d’une obligation de résultat en matière de santé au travail et en lien avec les obligations évoquées à l’article L 230-2 du code du travail. Cela et particulièrement avéré pur les risques CMR pour lesquels, il n’existe pas de seuil en dessous duquel le risque serait négligeable. Les limites fixées par le législateur ne sont pas des limites de risque mais des limites contraventionnelles. La conservation de cette fiche dans le dossier médical est d’au moins 50 ans. 

L’attestation d’exposition n’est pas comme indiquée dans le document limitée aux éléments issus des fiches d’exposition mais au contraire comporte des éléments, définis par arrêtés, distincts de ceux de la fiche d’exposition. L’attestation d’exposition n’est pas seulement délivrée «au moment du départ définitif de l’agent» mais lorsque l’agent quitte l’établissement « quel qu’en soit le motif ». Je remarque que malgré mes conseils, qui vous sont systématiquement adressés, sur les historiques des expositions pour les agents quittant l’établissement, ces attestations ne sont actuellement délivrées ni pour l’amiante, ni pour les CMR, ni pour les agents chimiques dangereux à EGD Villejuif.

Du point de vue de la santé au travail, je vous conseille donc de mettre en œuvre les dispositions correctives suivantes :

1. Mettre en place une évaluation formalisée du risque chimique qui concerne non seulement les substances et préparations mais aussi les agents chimiques en recueillant au minimum les éléments suivants:

· Identification de tous les agents chimiques présents et leurs dangers

· Liste des postes exposés

· Nature, degré et durée des expositions

· Conditions dans lesquelles se déroulent les activités 

· Valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques

· Existence des risques combinés.

Cette évaluation sera formalisée dans le document unique.

2. Rédiger des FLU pour tous les substances et préparations chimiques présentant un risque de danger ou CMR mais aussi rédiger des fiches de mode opératoire (FMO) pour toutes les situations exposant à des agents chimiques dangereux ou CMR et les tenir à jour.

3. Dresser la liste des agents soumis au risque chimique et la tenir à jour.

4. La transmettre au médecin du travail ainsi que les mises à jour.

5. Mettre en place une information pratique collective détaillée sur les risques chimiques existant réellement sur l’unité pour les agents concernés et leur encadrement.

6. Qualifier les EPC et EPI appropriées et les mettre à disposition des agents concernés.

7. Mettre en place une formation à l’utilisation des EPC et EPI.

8. Remettre FLU et FMO à chaque opérateur avec le produit concerné ou lors de la remise du bon de travail pour les agents chimiques concernés.

9. Rédiger une fiche d’exposition qui récapitule régulièrement les expositions pour chaque agent concerné (rien  n’empêche d’y faire figurer les mesures de protection mises en place).

10. Délivrer une attestation d’exposition dès lors que l’agent quitte l’établissement quel qu’en soit le motif ce qui inclus la une nouvelle répartition de l’organisation de la distribution dans de nouveaux établissements par «portefeuille».

Je demeure à votre disposition pour tout complément qui vous paraîtrait utile.

Je vous confirme à cette occasion mes conseils, transmis au directeur adjoint de l’établissement, d’adapter les dispositions de prévention du risque amiante afin de tenir compte du décret n° 2006-767 du 30 juin 2006 et en particulier de procéder au recensement des immeubles tiers présentant de ce point de vue un risque..

Je vous prie de bien vouloir noter que ce courrier constitue une mise à jour de la fiche d’établissement dans ce domaine.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à mes salutations distinguées.









Le Médecin du Travail









Docteur CARRE
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PREVENTION ET MAITRISE DU RISQUE PRODUITS CHIMIQUES
_ ENSITUATION DE TRAVAIL

C - VLF - 2006-02 - REVISION 1 10 pages 5 annexes

DOCUMENTS ASSOCIES : G2S4 / GAP 191 : Maitrise du risque d'exposition aux produits chimiques
[25-032 / 12S-033 / 12S-051 / 12S- 052 / 12S- 053 : Carnets d'appuis,
approvisionnement des produits chimiques , PEA local, CPP risques
généraux

ANNULE ET REMPLACE : Nouveauté

DOMAINES CONCERNEES : Santé, Sécurité au travail et Environnement
PROCESSUS CONCERNE (A.Q.): Tous

INTERLOCUTEURS J P Baille : 01.49.58.50.42 --J Beaune : 01.49.58.50.44

RESUME :

Cette note s'inscrit dans le cadre de la réglementation actuelle relative a la prévention du risque chimique,
issue du décret du 28/12/2003, ainsi qu'aux régles particuliéres de prévention des risques cancérogénes,
mutagénes ou toxiques pour la reproduction ( C.M.R.) issues du décret du 01/02/2001 ; elle précise le
mode d'organisation inteme et les modalités d'application retenues par le Centre de Villejuif visant &
supprimer, voire a diminuer ce risque. Cette note précise également le dispositif de constitution et de
delivrance de I'attestation d'exposition professionnelle aux agents chimiques dangereux et CMR .

A tout moment, 'employeur ou ses préposés veilleront a:

o Substituer chaque fois que possible les produits dangereux par des produits ou procédés moins nocifs
ou moins dangereux ;

Limiter le nombre de produits chimiques utilisables ;

Mettre a disposition des utilisateurs les modes opératoires pour les activités et interventions concernées ;
Diminuer le temps d’exposition aux produits chimiques ;

Assurer la tragabilité des produits chimiques utilisés ;

Remplir les fiches exposition des agents exposés et concernés ;

Gérer et suivre I'¢limination des déchets produits ;

Former et informer les agents.

REDACTEUR VERIFICATEUR APPROBATEUR
Responsable du PEA produits L’Expert Prévention, Le Df{ecteur /Y?ijo/irlt,
chimiques, \A : %
| [ 0
L \3 —
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Cette note s'inscrit dans le cadre de la réglementation actuelle relative a la prévention du risque chimique,
issue du décret du 28/12/2003, ainsi qu'aux regles particuliéres de prévention des risques cancérogenes,
mutagénes ou toxiques pour la reproduction (C.M.R.) issues du décret du 01/02/2001 ; elle précise le
mode d'organisation interne et les modalités d'application retenues par le Centre de Villejuif visant a
supprimer, voire a diminuer ce risque. Cette note précise également le dispositif de constitution et de
délivrance de I'attestation d’exposition professionnelle aux agents chimiques dangereux et CMR .

IMPORTANT :

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les résultats de I’évaluation du risque montrent
que « les quantités pour lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail
ne présentent qu’un risque faible pour la santé et que les mesures de préventions prises sont
suffisantes pour réduire le risque ».

B - REGLES GENERALES DE PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE

a)

b)

Réglementation :

Sont considérés comme dangereuses les substances et préparations pouvant étre classées dans
une ou plusieurs des 15 catégories de dangers suivants : Explosibles, comburantes, extrémement
inflammables, facilement inflammables, inflammables, trés toxiques, toxiques, nocives, corrosives,
irritantes, sensibilisantes, cancérogénes, mutagenes, toxiques pour la reproduction, dangereuses
pour 'environnement.

Conformément a la réglementation européenne les produits dits cancérogénes, mutagenes,
toxiques pour la reproduction (CMR), sont des substances chimiques dangereuses classées selon 3
Catégories :

Premiére catégorie : Substances que I'on sait étre cancérigénes.
On dispose de suffisamment d'éléments pour établir 'existence d'une relation de cause a effet entre
I'exposition de I'homme & de telles substances et I'apparition d'un cancer.

Deuxiéme catégorie : Substances devant étre assimilées a des substances cancérigénes pour
I'homme.

On dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une forte présomption que I'exposition de
I'homme a de telles substances peut provoquer un cancer. Cette information est généralement
fondée sur des études appropriées a long terme sur 'animal ou d'autres informations appropriées.

Troisiéme catégorie : Substances préoccupantes pour 'homme en raison d'effets cancérigénes
possibles mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation
satisfaisante

Principes a respecter :

Les principes généraux de maitrise du risque chimique imposés par la législation sont, par ordre de
priorité :

|dentifier les produits chimiques utilisés

Substituer les produits dangereux par des produits qui le sont moins

Limiter I'utilisation de substances ou des préparations dangereuses

Limiter le nombre d'agents exposés au moment de ['utilisation des produits

Evaluer le risque pour la santé et mettre en ceuvre des mesures de protections individuelles et
collectives (Document Unique)

6. Etablir une fiche locale d'utilisation( FLU) pour chaque produit chimique utilisé

QU (B =
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[image: image3.jpg]Toutes les substances cancérogenes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction (CMR) seront
remplacées par des produits moins nocifs dés que c'est possible.

L'ensemble du personnel d’'EGD Villejuif doit se conformer a utiliser uniquement les produits
chimiques autorisés d'emploi.

Cette liste est accessible sous I'application Olimp ; tout le personnel ayant accés a Intranet peut
accéder sous Arche a la base Olimp ; rechercher ensuite dans les fiches locales de l'unité de
Villejuif les produits validés.

Tout recours & d'autres produits doit rester exceptionnel. Il doit faire I'objet d’'une d'une demande
d'autorisation suivant la procédure définie dans le PEA Produits Chimiques ( Fiche : E-VJ-GPC-02
disponible auprés des Managers de Ressource)

Etiquetage :

L’étiquetage est le moyen simple d'alerter I'utilisateur sur les risques dominants d’un produit
dangereux.
Cet étiquetage est réaliser par le fournisseur sur les produits livrés.

Phrase de risque : un nombre réduit de phrases de risques et de conseils de prudence.

Phrase "R" : indique les risques particuliers que comporte I'emploi de la substance,
Phrase "S" : indique les conseils de prudence pour I'emploi de la substance.

Exemples :

R 43 : peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau
R 36/38 : irritant pour les yeux et la peau

@ } S 24 : éviter le contact avec la peau
‘\ R S 37 : porter des gants appropriés
Vair liste des phrases de risques en annexe 5.

Pictogrammes : Sur les 15 catégories de dangers qui ont été identifiés, il existe 10 symboles de
danger sous la forme de pictogrammes de couleur orange (voir tableau des pictogrammes ci-
dessous). Pour les 5 autres (cancérogénes, mutagenes, toxiques pour la reproduction,
sensibilisants et inflammables) il n’existe pas a ce jour de pictogramme.
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[image: image4.jpg]PICTOGRAMME SYMBOLE TYPE DE RISQUE OBSERVATIONS
Point d’éclair entre 0°C et 21°C
F FACILEMENT INFLAMMABLE Risque d'inflammation au-dessus
de 0°C.
Fe EXTREMEMENT Point d’éclair inférieur a 0°C
INFLAMMABLE Risque permanent d'inflammation
E EXPLOSIF Risque permanent d’explosion
En contact avec des agents
0 COMBURANT combustibles, risque
d'inflammation voire d’explosion
Risque d'action destructrice sur les
< SRRRGSIF tissus vivants
Risque de réaction inflammatoire
Xi IRRITANT par contact avec la peau ou les
muqueuses
Risque d'intoxication par
Xn NOCIF inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée
Risque d'intoxication par
T TOXIQUE inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée en petites quantités
Risque d'intoxication par
T+ TRES TOXIQUE inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée en petites quantités
Risque d’effet néfaste pour une ou
DANGEREUX POUR 3
N L'ENVIRONNEMENT plusieurs composantes de

I'environnement
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La fiche de données sécurité est un document légal obligatoire pour tout produit chimique classé
dangereux. Elle fournit des informations complémentaires a celles inscrites sur I'étiquetage du produit
concernant les dangers pour la santé et l'environnement liées & son utilisation ainsi que des
indications sur les moyens généraux de protection et les mesures & prendre en cas d'urgence. Le
fournisseur doit éditer la FDS systématiquement pour chaque produit qu'il met sur le marché.

Cette fiche sera obligatoirement et gratuitement transmise au Chef d’Etablissement sur simple
demande de sa part (code du travail art. (R 231-53). Il incombe a ce dernier de la retransmettre au
médecin du travail.

Cette derniere doit obligatoirement étre rédigée en langue frangaise. Elle comporte seize rubriques :

1. Identification du produit chimique et de la personne physique ou morale responsable de sa mise
sur le marché.

Information sur les composants.

|dentification des dangers.

Description des premiers secours a porter en cas d'urgence.

Mesures de lutte contre l'incendie; prévention des explosions et des incendies.

Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle.

Précautions de stockage, d’emploi et de manipulation.

Procédures de controle de I'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de
protection individuels.

9. Propriétés physio-chimiques.

10.Stabilité du produit et réactivité.

11.Informations toxicologiques.

12.Informations écotoxicologiques.

13.Informations sur les possibilités d'élimination des déchets.

14.Informations relatives au transport.

15.Informations réglementaires.

16.Autres informations.

0 N oUW N

e) Fiche Locale d'Utilisation (FLU) :

La Fiche Locale d'Utilisation est un document simplifié de la FDS. Elle permet d'obtenir rapidement
toutes les informations utiles quant au maniement du produit et les réflexes a avoir en cas de
nécessité.

Cette fiche locale d'utilisation éditée au niveau local, contient 'avis du Médecin du Travail et
I'autorisation de I'employeur.

L'ensemble des fiches utilisables sur le Centre sont consultables sur la base nationale OLIMP dans
l'onglet fiches locales. Elles sont ensuite mises & dispositon de chaque utilisateur par
I'intermédiaire du Chef de GR.
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Il existe 3 modes d’approvisionnement :

1. Achat par Serval :

Les produits chimiques disponibles sous SERVAL sont tous recommandés par EDF Gaz de
France Distribution. lls bénéficient d'un avis toxicologique du National et sont intégrés dans la liste
nationale OLIMP.

Ces articles référencés par SERVAL et représentant des besoins fonctionnels, proviennent en
général de plusieurs fournisseurs et sont susceptibles d'étre distribués aux utilisateurs
indistinctement. L'utilisateur final demande la FLU du produit servi (auprés de son Manager de
Ressource ou dans le classeur mis a la disposition des agents)

2. Achat via Dauphin :
Le moteur de recherche sous DAUPHIN permet d'identifier les produits chimiques recommandés
conformément a la liste nationale en indiquant OLIMP dans I'espace rechercher.

3. Achat par commandes directes :
Des besoins exceptionnels peuvent nécessiter I'emploi de produits chimiques qui ne sont pas
dans la liste nationale. Cela doit faire I'objet d'une demande d'autorisation suivant la procédure
définie dans le PEA Produits Chimiques ( Fiche : E-VJ-GPC-02)

D — MAITRISE DES CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les conditions de stockage et de transport des produits chimiques doivent impérativement étre
respectées. En effet, certains agents chimiques sont incompatibles entre-eux. lls peuvent générer en
se mélangeant des dégagements inflammables, toxiques ou instables. Il convient donc de :

stocker de fagon séparée les produits utilisés
ranger dans des compartiments séparés, les produits transportés dans les véhicules
+ transporter les produits chimiques dans des contenants siirs et identifiables

Le stockage est réalisé sous la responsabilité d'un agent désigné (le correspondant local Produits
Chimiques).

Il est demandé au correspondant local Produits Chimiques de veiller au respect des régles prescrites
dans le PEA produits chimiques.

Les FLU doivent étre disponibles pour chaque utilisateur et cela sur chaque site de stockage.

Les lieux de stockage situés sur les différents sites seront spécifiques et clairement identifiés.
Voir correspondant local.

E - GESTION DES PRODUITS DEJA PRESENTS SUR LES SITES :

a) Produits interdits :

Tous les produits dont les Phrases de risques sont R 45 ou R 49 sont interdits d'utilisation sur le
Centre. lls sont obligatoirement a remplacer par un produit de substitution autorisé d’emploi par
I'employeur.

R 45 : Peut provoquer le cancer
R 49 : peut provoquer le cancer par inhalation
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Tous les produits dont les Phrases de risques sont R 40 seront éliminés progressivement, et
seront remplacés par un produit de substitution si ce demier existe.

R 40 : Effet cancérogene suspecté : preuves insuffisantes
¢) Produits a éliminer si possible :

Tous les produits dont les Phrases de risques sont R 46, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 sont a
remplacer par un produit de substitution si ce dernier existe.

R 46 : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires

R 60 : peut altérer la fertilité

R 61 : risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour I'enfant

R 62 : risque possible d'altération de la fertilité

R 63 : risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour I'enfant

R 64 : risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

Pour les produits déja présents sur les sites, y compris pour les matériels susceptibles d'en
contenir, il convient d'adopter les dispositions suivantes :

+ interdire tout produit dont la composition n'est pas clairement établie et/ou dont les risques ne
sont pas totalement maitrisés

¢ Limiter & son strict minimum I'emploi de produit indispensable a I'activité du Centre de type
cancérogéne, mutagene ou toxique pour la reproduction (CMR)

¢ interdire tout produit périmé

* interdire tout échantillon gratuit de produit ne faisant pas partie de Ia liste nationale

¢ éliminer tout produit non utilisé et/ou périmé

d) Produits autorisés par le National :

Voir liste des produits autorisés sous olimp

F — UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES :

Les produits chimiques peuvent pénétrer dans l'organisme par voie cutanée, par voie respiratoire ou
digestive. Ce qui, selon les cas, implique le port :

de lunettes ou écran facial,

de gants a manchette,

de masque et de filtre associés,

de vétements de travail adapté (combinaison, IDM,...)

* o o o

Le port des protections individuelles dépendra des conditions d'utilisation de I'agent chimique. Les
consignes d'utilisation de I'agent chimique figurent sur la FLU.

Il 'est interdit de boire, manger ou fumer dans un local (ou environnement) susceptible de contenir
des produits dangereux.

Il est interdit (sauf mode opératoire défini) de mélanger des produits dangereux entre-
eux.
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[image: image8.jpg]G - ELIMINATION ET GESTION DES DECHETS :

La gestion et I'¢limination de tous les déchets sera assurée, conformément a la réglementation, et au
guide de gestion des déchets.

Les produits chimiques utilisés, ainsi que les gants, tissus... contaminés, sont des Déchets Industriels
Spéciaux ( D | S) et doivent étre stockés dans des containers conformes a ce type de déchets.

H - FORMATION ET INFORMATION

Une information doit étre faite & tous les agents susceptibles, dans leur activité, d'utiliser des produits
chimiques dangereux. Cette information est & adapter aux produits utilisés avec les risques pour la
santé et la sécurité.

Un classeur des FLU est tenu a jour dans chaque site.

Tout agent qui utilise ou qui prend un produit chimique au magasin doit impérativement
consulter la Fiche Locale d’Utilisation associée.

|- MISE SOUS CONTROLE DES PRODUITS INTRODUITS PAR LES ENTREPRISES
PRESTATAIRES :

Dans le cadre du renouvellement des marchés, un chapitre dédié aux produits chimiques impose les
conditions d'utilisation de ceux-ci par les entreprises prestataires. Ces éléments sont contractuels et
obligent les entreprises a respecter la réglementation.

Par ailleurs, les plans de Prévention dans le cadre du décret de 1992 et les plans de coordination
(décret de 1994) doivent systématiquement prendre en compte I'évaluation et I'analyse du risque
chimique.

* Seuls les produits explicitement autorisés par le Centre pourront entrer sur un site ou un
chantier.

* Pour les produits qui feraient I'objet de transvasement, I'entreprise prestataire devra s'engager
a en assurer I'étiquetage réglementaire.

+ A son départ, I'entreprise prestataire aura l'obligation de ne laisser aucun de ses produits
chimiques non utilisés sur le site ou le chantier.

* |l appartient a I'entreprise prestataire de se conformer a la réglementation. Une liste des
produits utilisés par l'entreprise prestataire devra étre fournie au Centre au moment de la
validation du plan de prévention et lors de tout changement de produit.

J - TRACABILITE DES EXPOSITIONS POTENTIELLES

La réglementation impose qu'en présence de produits chimiques CMR (Cancérogéne, mutagéne,
toxiques pour la reproduction) et/ou de produits dangereux (en dehors de ceux dont les résultats de
I'évaluation montre qu'ils présentent un risque faible ) :

Une fiche d’exposition : lorsque les résultats de 'évaluation du risque montrent que les quantités
pour lesquelles un agent chimique dangereux présent sur le lieu de travail présentent un risque
important pour la santé et que les mesures de préventions prises sont insuffisantes pour réduire ce
risque une fiche d'exposition est & rédiger pour chaque agent ayant utilisé le produit. Elle doit étre
renseignée par I'agent aussitot apres le chantier ou I'opération.

Les fiches d'exposition ( liasses de quatre exemplaires) sont présentées dans un carnet a souches.
Ce dernier n'est pas attaché a un salarié déterminé mais & un employeur.
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[image: image9.jpg]Aprés validation par le représentant de I'employeur, le signataire transmet un exemplaire :

¢ Au salarié : « chaque travailleur concerné est informé de I'existence de la fiche d'exposition et a
acces aux informations le concernant (...) (art R 231-56-10- 1V)

¢ Au gestionnaire du contrat de travail, qui conserve cet exemplaire dans le dossier administratif du
salarié.

¢ Au médecin du Travail (art R 231-56-10- 1V) qui conserve cet exemplaire dans le dossier individuel
du salarié (art R 231-56-10- IlI')

¢ Le quatriéme exemplaire reste rattaché au carnet a souches , ce dernier est conservé par
I'employeur.

Cette fiche est conservée au moins 5 ans apres la fin de la période d’exposition.

Une attestation d’exposition : au moment du départ définitif de I'agent ayant été exposé, une fiche
est a remplir afin de Iui permettre de bénéficier d’'une surveillance post-professionnelle. Cette
attestation retrace a partir des éléments issus des fiches d'exposition, les situations d’exposition
réelles aux produits dangereux ainsi que les mesures de prévention ou de protections utilisées. Cette
fiche est établie par le Responsable RH de I'Unité

ATTENTION :

Il existe deux modeles de fiches d'exposition :
* une fiche pour les produits Non CMR .
+ une fiche pour les produits CMR.

Il existe aussi deux modeles d'attestations d'exposition :
* une pour les agents chimiques dangereux
¢ une autre pour les agents chimiques de type CMR.

L'ensemble des modeéles de ces documents sont présentés en annexe. Les camnets a souches des
fiches d'expositions sont disponibles auprés du responsable du PEA produits Chimiques. Les
attestations d’expositions sont détenues par le responsable RH de I'Unité

PLAN d’ENVIRONNEMENT d’ACTIVITES (P E A) PRODUITS CHIMIQUES :

La maitrise du risque chimique est pilotée par un PEA support impliquant les acteurs des domaines
Métiers TE, TG et TC et FSL via les correspondants locaux.

Un plan d'action issu des revues de ce processus est régulierement suivi par les acteurs du P.E.A.

Le PEA Produits Chimiques est également pris en compte lors de la Revue Santé Sécurité
Environnement du Centre.
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[image: image10.jpg]ANNEXE 1 : ATTESTATION D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX
AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES OU TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION
(CMR) A EDF ET GAZ DE FRANCE

Arrété du 28 février 1995 pris en application de l'article 0.461.25 du Code de la Sécurité Sociale élargi aux mutagéne.,; et
toxique.,; pour la reproduction dans l'attente d'un ** arrété conjoint
tel qu'indiqué a ' art. R231-56-11-V du Code du Travail ( décret du ler février 2001)

DELIVREE POUR :

N° de Pensionné(e) :
M, Mg, Melle, NOME ..oz NOM de JEUNE FILLE: ...

Prénom :..

Date de naissance:

N" §S (cinq premiers chiffres) : ........................

Adresse :

Code postal:

Ville. .

DERNIERE UNITE D'EXERCICE PROFESSIONNEL :

Unité
Sous-Unité

N" Siret: :

Adresse :

Code postal: Ville

PIECES JOINTES :

Autant de triptyques que d'unités dans lesquelles I'agent a travaillé ...

Chacun de ces triptyques comprend :
En pages | et 2 (remplies et signées par le chef d'établissement ou son représentant) : les données d'exposition aux CMR concernés et les modalités
de protection.
En page 3, parlie intégrante de l'attestation, les compléments d'infonnation non confldentiels du médecin du travail sur les pages 1 et 2 de
l'attestation.

Le document a été remis a I*intéressé

Le Chef d’Unité

Maitrise du risque chimique — C-VLF . 2006-02 -Rév 1 du 10 Juin 2006  page 11/25





[image: image11.jpg]ODELE

ATTESTATION D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX AGENTS CMR

Page 1/3
SALARIE :
Nom :
Prénom :
EXPOSITION
AGENTS CMR POSTE DE PERIODE
TRAVAIL
SUBSTANCE CMR EVENTUELLEMENT. ACTIVITES DATE DE DEBUT DATE FIN
EN CAUSE PREPARATION D'EXPOSITION D'EXPOSITION
(nom chimique) CONTENANT CETTE

SUBSTANCE CMR

(nom commercial)
CHEF D'UNITE : Date :
Nom :

Signature :

Qualité :

Toutes les rubriques du triptyque sont obligatoirement a renseigner méme par la négative et en le justifiant.

[ODECE

ATTESTATION D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX AGENTS CMR
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PERIODE DU.uuswswisvsovevvsss sswassssnsss AW asnsiionniiiain,
EXPOSITION PROTECTIONS
FREQUENCE/DUREE MESURES DES NIVEAUX
D’EXPOSITION SUR LE LIEU DE
TRAVAIL
OCCASIONNELLE, DATE RESULTATS PROTECTIONS PROTECTIONS
INTERMITTENTE, COLLECTIVES INDIVIDUELLES
FREQUENTE, (indiquer la
PERMANENTE référence du

(commentaires si besoin)

document
correspondant)
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ATTESTATION D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX AGENTS CMR

Page 3/3

SOUSEUINITIE £ s masnssnssnmnisssissaissnsmois s s oo s s wass s s

COMPLEMENTS D’ INFORMATION (non confidentiels)
A REMPLIR PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL

Nom du Médecindu Travail ¢ sussessssmmmssssmsssmsssasasassiasiss s

Coordorinées du Service MEdical. ..uuvasiiiiiiisasiiass marsnsssnassesnssis sassanssasans

SIENAUIE! S s

Page 3
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Distribution
ATTESTATION D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE

AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX
(HORS CMR cat. 1 et 2 ET HORS AMIANTE)

A EDF ET GAZ DE FRANCE

Conformément au paragraphe V de l'article R231-54-16 du code du travail.

DELIVREE POUR:
M, Mme, Mile, NOM : | _|_|_ |||l | |
PrONOM s cossomnmenssosssnammesnmssssnssvavsss

Date de naissance : |_|_| |_|_| |_|_|-I-|

N° de Sécurité Sociale 5 premiers chiffres |_| |_|_| |_|_|

AATBSEEE ..ovoconsennsionditsitisdinsbosnns s BEEETTI A toneesnnnses SR HA  nnsn sansspeuisnnnnss sysnsanussass

DERNIERE UNITE D’EXERCICE PROFESSIONNEL
Unité :

Sous Unité :

N“de SIRET: LI_L| 11l |l Lt

AQrosse sevsvsnis

PIECES JOINTES :

- Joindre autant de diptyques que d'unités dans lesquelles I'agent a travaillé ... D

Chacun de ces diptyques comprend :
- en pages 2 et 3, remplies et signées par le chef d'établissement (ou son représentant) : les données
d’exposition aux agents chimiques dangereux et les modalités de protection.

- en page 4 : les compléments d'information non confidentiels, partie intégrante de l'attestation, sont
apportés par le médecin du travail en complément des informations fournies en pages 2 et 3 par
l'employeur.

Le document a été remis a I'intéressé par son dernier Directeur d'Unité.
At le: o
Le Directeur

nité

© EDF © Gaz de France 2004. Ce document est fa propriété d'EDF et de Gaz de France.
Toute communication, reproduction, méme partielle est interdite a I'externe, sauf autorisation écrite d'EDF ou de Gaz de France.
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[image: image17.jpg]ODELE

ATTESTATION D’EXPOSITION

SALARIE  NOM oo
PrENOM v svsssummmismampamssisivess
EXPOSITION
Produits chimiques dangereux Poste de travail PERIODE D'EXPOSITION
Substances Préparation T
dangereuses en | (éventuellement nom Activité Date de début Date de fin
cause commercial)
(nom chimique)

L’ensemble des rubriques de ces deux pages du diptyque sont obligatoirement a renseigner méme par la
négative et en le justifiant.

© EDF © Gaz de France 2004. Ce document est la propriété d'EDF et de Gaz de France.
Toute communication, reproduction, méme partielle est interdite & I'extemne, sauf autorisation écrite d'EDF ou de Gaz de France.
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AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX

UNITE S ssosssmosranssss e nisesg SOUE RS sueouire s s S TR ST B i enmeponns
PERIODE DU tussspvrvsssvonmspsssmsmaassansvsiagss A o S TR
EXPOSITION PROTECTIONS
FREQUENCE Mesures des niveaux d’exposition
au poste de travail
?ﬁfﬁ;ﬂ?ﬁ-’éﬁ%& ' PROTECTIONS PROTECTIONS
FREQUENTE ’ DATE RESULTATS COLLECTIVES INDIVIDUELLES
PERMANENTE.
(voir fiche
d’exposition)
DIRECTEUR D'UNITE : Date :
NOM :... Signature :
QUALITE :

© EDF © Gaz de France 2004. Ce document est la propriété d'EDF et de Gaz de France.
Toute communication, reproduction, méme partielle est interdite a I'externe, sauf autorisation écrite d'EDF ou de Gaz de France.
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COMPLEMENTS D’INFORMATION (dordre non confidentiel)
A REMPLIR PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL

Nom du médecin du travail : ..........coooiiiiniiiiiiniieeen

Coordonnées du Service de Santé au Travail

Signature :

© EDF © Gaz de France 2004. Ce document est la propriété d'EDF et de Gaz de France.
Toute communication, reproduction, méme partielle est interdite a I'externe, sauf autorisation écrite d'EDF ou de Gaz de France.
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[image: image21.jpg]ANNEXE 5: LISTE DES PHRASES DE RISQUES

R1 Explosif a I'état sec.

R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
R4 Forme des composés métalliques explosifs trés sensibles.

RS Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

R6 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

R7 Peut provoquer un incendie.

R8 Favorise 'inflammation des matiéres combustibles.

R9 Peut exploser en mélange avec des matiéres combustibles.

R10 Inflammable.

R11 Facilement inflammable.

R12 Extrémement inflammable.

R14 Réagit violemment au contact de I'eau.

R15 Au contact de I'eau, dégage des gaz extrémement inflammables.
R16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

R17 Spontanément inflammable a 'air.

R18 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
R19 Peut former des peroxydes explosifs.

R20 Nocif par inhalation.

R21 Nocif par contact avec la peau.

R22 Nocif en cas d'ingestion.

R23 Toxique par inhalation.

R24 Toxique par contact avec la peau.

R25 Toxique en cas d'ingestion.

R26 Tres toxique par inhalation.

R27 Treés toxique par contact avec la peau.

R28 Treés toxique en cas d'ingestion.

R29 Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

R30 Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

R32 Au contact d'un acide, dégage un gaz trés toxique.

R33 Danger d'effets cumulatifs.

R34 Provoque des brilures.

R35 Provoque de graves brilures.

R36 Irritant pour les yeux.

R37 Irritant pour les voies respiratoires.

R38 Irritant pour la peau.

R39 Danger d'effets irréversibles tres graves.

R40 Effet cancérogeéne suspecté : preuves insuffisantes.

R41 Risque de Iésions oculaires graves.

R42 Peut entrainer une sensibilisation par inhalation.

R43 Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

R44 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

R45 Peut provoquer le cancer.

R46 Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

R48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.
R49 Peut provoquer le cancer par inhalation.

R50 Treés toxique pour les organismes aquatiques.

R51 Toxique pour les organismes aquatiques.

R52 Nocif pour les organismes aquatiques.

R53 Peut entrainer des effets néfastes a long terme pour l'environnement aquatique
R54 Toxique pour la flore.

R55 Toxique pour la faune.

R56 Toxique pour les organismes du sol.

R57 Toxique pour les abeilles.

R58 Peut entrainer des effets néfastes a long terme pour l'environnement.
R59 Dangereux pour la couche d'ozone.

R60 Peut altérer la fertilité.
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[image: image22.jpg]R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

R62 Risque possible d'altération de la fertilité.

R63 Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour I'enfant.

R64 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R66 L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

R68 Possibilité d'effets irréversibles.

Combinaison des phrases R :

R14/15 Réagit violemment au contact de I'eau en dégageant des gaz extrémement inflammables.

R15/29 Au contact de I'eau, dégage des gaz toxiques et extrémement inflammables.

R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.

R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

R23/24 Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

R23/25 Toxique par inhalation et par ingestion.

R23/24/25 Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

R24/25 Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

R26/27 Tres toxique par inhalation et par contact avec la peau.

R26/28 Tres toxique par inhalation et par ingestion.

R26/27/28 Tres toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

R27/28 Tres toxique par contact avec la peau et par ingestion.

R36/37 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

R39/23 Toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par inhalation.

R39/24 Toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par contact avec la peau.

R39/25 Toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par ingestion.

R39/23/24 Toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par inhalation et par contact avec la peau.

R39/23/25 Toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par inhalation et par ingestion.

R39/24/25 Toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par contact avec la peau et par ingestion.

R39/23/24/25 Toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R39/26 Tres toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par inhalation.

R39/27 Trés toxique : danger d'effets irréversibles tres graves par contact avec la peau.

R39/28 Treés toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par ingestion.

R39/26/27 Trés toxique : danger d'effets irréversibles treés graves par inhalation et par contact avec la peau.
R39/26/28 Tres toxique : danger d'effets irréversibles trés graves par inhalation et par ingestion.

R39/27/28 Trés toxique : danger d'effets irréversibles treés graves par contact avec la peau et par ingestion.
R39/26/27/28 Trés toxique : danger d'effets irréversibles tres graves par inhalation, par contact avec la peau et par
ingestion.

R42/43 Peut entrainer une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

R48/20 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

R48/21 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

R48/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

R48/20/21 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la
peau.

R48/20/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.
R48/21/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par
ingestion.

R48/20/21/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la
peau et ingestion.

R48/23 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

R48/24 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

R48/25 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

R48/23/24 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec
la peau.

R48/23/25 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.
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R48/23/24/25 Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact
avec la peau et par ingestion.

R50/53 Trés toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour
l'environnement aquatique.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour l'environnement
aquatique.

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour l'environnement
aquatique.

R68/20 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

R68/21 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

R68/22 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

R68/20/21 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

R68/20/22 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

R68/21/22 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

R68/20/21/22 Nocif : possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

Conseils de prudence concernant les substances et préparations
dangereuses (phrases S) :

S1 Conserver sous clé.

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S3 Conserver dans un endroit frais.

S4 Conserver a I'écart de tout local d'habitation.

S5 Conserver sous... (liquide approprié a spécifier par le fabricant).

S6 Conserver sous... (gaz inerte a spécifier par le fabricant).

S7 Conserver le récipient bien fermé.

S8 Conserver le récipient & 'abri de 'humidité.

S9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

$12 Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

S13 Conserver a I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

S14 Conserver a I'écart des... (matiére(s) incompatible(s) a indiquer par le fabricant).

S15 Conserver a I'écart de la chaleur.

S16 Conserver a I'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

S17 Tenir a 'écart des matiéres combustibles.

S18 Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

$20 Ne pas manger et ne pas boire pendant I'utilisation.

S21 Ne pas fumer pendant ['utilisation.

S22 Ne pas respirer les poussieres.

S23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/ fumées/aérosols (terme(s) approprié(s) a indiquer par le fabricant).

$24 Eviter le contact avec la peau.

$25 Eviter le contact avec les yeux.

$26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S27 Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé.

$28 Apres contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés a indiquer par le
fabricant).

$29 Ne pas jeter les résidus a I'égout.

S30 Ne jamais verser de I'eau dans ce produit.

$33 Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.

S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

$36 Porter un vétement de protection approprié.

S37 Porter des gants appropriés.

S38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

$39 Porter un appareil de protection des yeux / du visage.

S40 Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser ... (@ préciser par le fabricant).

S41 En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées.

S42 Pendant les fumigations/pulvérisations porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) a indiquer
par le fabricant).

$43 En cas d'incendie utiliser... (moyens d'extinction a préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter
"Ne jamais utiliser d'eau ).
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S46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer I'emballage ou 1'étiquette.

S47 Conserver a une température ne dépassant pas... °C (a préciser par le fabricant).

S48 Maintenir humide avec... (moyen approprié a préciser par le fabricant).

$49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

S50 Ne pas mélanger avec... (a spécifier par le fabricant).

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

$52 Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

$53 Eviter I'exposition, se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

$56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

S57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

S59 Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives a la récupération ou au recyclage.
$60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

$61 Eviter le rejet dans I'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.
S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer I'emballage ou
I'étiquette.

$63 En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.
S64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de 'eau (seulement si la personne est consciente).

Combinaison des phrases S :

S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

S3/7 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

$3/9/14 Conserver dans un endroit frais et bien ventilé a l'écart des... (matiéres incompatibles a indiquer par le
Jfabricant).

$3/9/14/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé a I'écart de... (matiéres
incompatibles a indiquer par le fabricant).

$3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

S3/14 Conserver dans un endroit frais a I'écart des... (matiéres incompatibles a indiquer par le fabricant).

S7/8 Conserver le récipient bien fermé et a I'abri de I'humidité.

§7/9 Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

S7/47 Conserver le récipient bien fermé et a une température ne dépassant pas...°C (a préciser par le fabricant) .
$20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

$24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

$27/28 Apres contact avec la peau, enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé et se laver
immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés a indiquer par le fabricant).

$29/35 Ne pas jeter les résidus a I'égout ; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les
précautions d'usage.

$29/56 Ne pas jeter les résidus a I'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
dangereux ou spéciaux.

$36/37 Porter un vétement de protection et des gants appropriés.

$36/37/39 Porter un vétement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.
$36/39 Porter un vétement de protection approprié et un appareil de protection des yeux / du visage.

S37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

S47/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine a température ne dépassant pas... °C (a préciser par le
fabricant) .
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